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   Компания  Aurea  занимается  проектированием  и  выпуском  профессиональных акустических  систем  для  домашних  кинотеатров  на  
протяжении  почти  20  лет. Богатый,  наработанный,  опыт  и  ноу-хау  успешно  реализуются  в  Ваших 

домашних  кинотеатрах. 
 

   Акустические  системы  Aurea  предназначены  для  профессиональных инсталляций,  которые  требуют  высокой  эффективности.  Начиная  от 
устанавливаемых  в  гостиных  стандартных  напольных  моделей  и  до узкоспециализированных  домашних  кинотеатров  с  монтажом  в  стену.

Вся продукция AUREA произведена в Испании
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Потрясающая,  активная,  трехполосная  акустическая  система  представляет  
собой  ультрасовременный премиальный  продукт.  Устройство  отличается  
высококачественным  исполнением  и  высокой  мощностью. Оборудован  2х  
канальным усилителем  Luis  WaSSmann  серии  VK.  Для  домашних  
инсталяций  используется автономный  блок  питания,  имеющий 
достаточную  мощность  и  включающий  в  себя  заводские предустановки.

Низкие частоты: 1 x 18" акустическая система Aurea 26LF. 

Высокие частоты: 1 x 8" акустическая система Aurea26MF, 1 x 1,5" 
компрессионная головка Aurea 26HF. 

Рупор: 70º x 40º.

Частотный диапазон: (-3дБ) от 30 до30кГц.

Мощность: низкочастотная система 700Вт., Средний диапазон 340Вт AES..

Размеры: 147 x 88 x 35 см.

Вес: 73 кг.
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Пассивная,  трехполосная  акустическая  система  представляет  собой  
ультрасовременный  премиальный  продукт.  Устройство  отличается  
высококачественным  исполнением  и  высокой  мощностью.  Предназначена  
для  VIP  инсталяций. 

Низкие частоты: 1 x 18" акустическая система Aurea 26LF. 

 Высокие частоты: 1 x 8" акустическая система Aurea26MF, 1 x 1,5" 
компрессионная головка Aurea 26HF. 

 Рупор: 70º x 40º.

 Частотный диапазон: (-3дБ) от 30 до30кГц.

Мощность: низкочастотная система 700Вт. Средний диапазон 340Вт.

 Размеры: 147 x 88 x 35 см.



Система  предназначения  для  использования  с  оборудованием  Dolby  
Atmos и  Barco  Auro  3D,  VIP-залов,  домашних  кинотеатров  класса  люкс  
или  помещений  для  дубляжа.  Система  имеет  антивандальное  
полиуретановое  покрытие,  Hi-Fi  разъемы  и  цветную  фронтальную  
отделку  с  адаптацией  под  требования  заказчика,  возможна  
лакированная  отделка.

Низкие частоты: 1 x 21" Aurea 21 LF.

Ч астотный диапазон: (-3дБ) от 24Гц.

М ощность: 1400Вт AES.

Н оминальное полное сопротивление: 8 Ом. 

Ч увствительность: 99,5дБ/1Вт/1м. 

П ик уровня звукового давления: 136дБ.

Р азмеры: 147 x 88 x 35 см.

В ес: 73 кг.
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Великолепная двухполосная акустическая система, готовая для 
использования с оборудованием  класса Hi-End, обладает возможностью 
работы на высокой мощности и идеально плоской  амплитудно-частотной 
характеристикой. Благодаря диффузору 90ºx40º обеспечивается богатый  
тембр и превосходное распределение низких частот, что позволяет 
получать максимально  качественное воспроизведение звука для 
оборудования Dolby Atmos и Barco Auro 3D.

Низкие частоты: 1 x 15” LW Lucas LCR-LF.

Высокие частоты: 1 x 1,75” компрессионная головка LW Aurea 15 HF.

Рупор: 90º горизонтальная ширина луча с 40º вертикальной шириной.

Частотный диапазон: от 30Гц до 20кГц.

Мощность: 730Вт AES. 

Номинальное полное сопротивление: 8 Ом.

Чувствительность: 97дБ/1Вт/1м.

Макс. уровень звукового давления: 125,5 дБ.

Размеры: 66 x 107 x 27,6 см.

Вес: 38 Кг.
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Активная низкочастотная акустическая система Aurea оснащена 18″ 
динамиком, позволяющим  достигать 20Гц, что дает возможность 
прочувствовать и в полной мере наслаждаться басами  звуковых 
дорожек современных фильмов.

Низкие частоты: 1 x 18" Aurea18LF.

Частотный диапазон: от 30Гц.

Мощность: 1200Вт 8 Ом. 

Чувствительность: 100дБ/1Вт/1м.

Размеры: 66 x 107 x 27,6 см.

Вес: 43 кг.
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Пассивная низкочастотная акустическая система оснащена 18″ 
динамиком, позволяющим  достигать 20Гц, что дает возможность 
прочувствовать и в полной мере наслаждаться басами  звуковых 
дорожек современных фильмов.

Низкие частоты: 1 x 18" Aurea18LF.

Частотный диапазон: от 30Гц до 150 Гц.

Мощность: 700 Вт AES. 

Сопротивление: 8 Ом. 

Чувствительность: 100дБ/1Вт/1м. 

Макс. уровень звукового давления: 131,5дБ.

Размеры: 66 x 107 x 27,6 см.

Вес: 41 кг.
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Небольшая и компактная акустическая система может использоваться как 
в качестве системы  объемного звука для больших помещений или в 
качестве системы для домашних кинотеатров в  небольших помещениях. 
Небольшая глубина устройства позволяет встраивать его в стены,  
благодаря чему обеспечивается достижение высокого эстетического 
результата.

Низкие частоты: 1 x 6" Lucas My Friend LF.

Высокие частоты: 1 x 1 x 1.18" Lucas My Friend HF.

Частотный диапазон: от 30Гц до 20КГц.

Мощность: 120Вт AES.

Чувствительность: 88дБ/1Вт/1м. 

Макс. уровень звукового давления: 108дБ.

Размеры: 34,4 x 55,7 x 11,4 см.

Вес: 10кг.
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Завораживающие системы, обладающие кристально чистым звучанием, 
могут быть изготовлены в  соответствии с потребностями заказчика. 

Можно заказать систему с покрытием черной краской  или лаком 
высочайшего качества, используемым при изготовлении роялей, а также 

размещение  клемм подключения кабелей на задней панели системы, либо 
на одной из сторон, в соответствии с  положением установки.

Низкие частоты: 1 динамик LW Lucas LCR-LF 15".

Высокие частоты: 1 твитер с гофрированной мембраной Lucas LCR 6,3".

Рупор: Горизонтальная ширина луча 80º, вертикальная ширина луча 30º.

Мощность: 780 Вт AES. 

Номинальный импеданс: 8 Ом.

Чувствительность: 96 дБ/1 Вт/1 м. 

Макс. звуковое давление: 118 дБ.

Размеры: 123 x 44,5 x 38 см.

Вес: 36 кг.



Активный сабвуфер, оснащенный 
15-дюймовым динамиком мощностью 700 Вт.

Низкие частоты: 1x15" Lucas SubLF.

Частотный диапазон: от 30Hz.

Мощность: 700W 8ом.

Чувствительность: 97dB/1W/1m.

Размер: 51 x 53,3 x 52,2 см.

Вес: 35кг.
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Эту систему, обладающую кристально чистым звучанием, можно 
использовать как в качестве студийных мониторов, так и в качестве систем 

объемного звучания High End.

Низкие Частоты: 1 динамик Lucas My Friend 6".

Высокие Частоты: 1 твитер Lucas My Friend.

Мощность: 120 Вт AES.

Чувствительность: 85 дБ/1 Вт/1 м.

Динамический диапазон: 38Гц/20 кГц.

Размеры: 223 x 341 x 323 мм.

Вес: 12,5 кг.
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Lucas My Friend представляет собой активный студийный монитор. Данная 
модель предлагает самое насыщенное воспроизведение звука из всех 

возможных вариантов, а также широкий диапазон частот с очень 
характерным изысканным звуком.

Низкие частоты: 1 x 6" Lucas My Friend.

Высокие частоты: 1 x 1.18" Lucas My friend.

Частотный диапазон: от 38Гц до 20кГц.

Мощность: Powersoft 190+190 Вт блок с 4 предустановками. 

Чувствительность: 87дБ/1Вт/1м.

Макс.уровень звукового давления: 107,5дБ.

Размер: 22,3 x 40,2 x 32,2 см. 

Вес: 14 кг.



L u c a s C
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Центральный канал, обладающий кристально чистым звучанием, может 
быть изготовлен полностью по описанию заказчика. Можно заказать 

отделку системы черной краской или рояльным лаком высочайшего 
качества.

Низкие Частоты: 2 динамика НЧ LucasC 6".

Высокие Частоты: 1 твитер с гофрированной мембраной LucasLCR 6,3".

Мощность: 480 Вт AES.

Чувствительность: 90 дБ/1 Вт/1 м.

Динамический диапазон: 35 Гц/23 кГц

РАЗМЕРЫ: 550 x 200 x 250 мм.

ВЕС: 14,5 кг.



Имея более 20  лет опыта, Aurea 
точно знала, что хочет 
предложить клиентам: продукцию 
высокого качества с 
использованием компонентов 
экстра-класса, 
разработанную в соответствии 
с потребностями 
интеграторов. Результатом 
применения такого кредо 
является полная приверженность 
продукту и клиентам.
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Контакты:
г. Москва, Ленинградский проспект 80Б, офис 6.
+7(495)235-12-11
+7(495)231-12-67
info@system-one.ru

Дополнительный Офис ЮГ (Офис и склад)
г. Краснодар ул. ул. Восточно-Кругликовская 82, офис 8.
+7(989)855-82-22
info@system-one.ru
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