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IC6-B 
ПОТОЛОЧНЫЙ 6,5” ДВУХПОЛОСНЫЙ 

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ SONIC VORTEX® 

 

 

НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ 

SONIC VORTEX 

 

 

 

  

Наличие множества международных 

патентов  

В ожидании дополнительных патентов 

По мнению многих, наша технология Sonic Vortex® 

производит насыщенные, глубокие басы и чистый звук 

благодаря «задней крышке», но на самом деле, это не 

так. Все дело в компактом, интегрированном и 

усовершенствованном корпусе. Эта запатентованная 

технология считается так называемым «трюком», где 

используется трансмиссионная линия, которая 

оптимизирует поток воздуха с целью обеспечения 

изумительного звука. Корпус предотвращает 

распространение звука в другие комнаты, в то же 

время добавляя от 6 до 9 дБ к среднечастотным и 

низкочастотным басам.  

 

 НЧ-головка 6,5” полипропилен 

 Твитер 1” с шелковой мембраной 

 Бутилкаучуковые края 

 Вращающийся твитер  

 Вес динамика: 7 фунтов (3,18 кг) 

 Разрез: 8,4” (214 мм)  

 Диаметр: 9,4” (239 мм) 

 Глубина: 6,8” (172 мм) 

 Максимальная шумовая мощность: 5-90 Вт 

 Сопротивление: 8Ω 

 Установленная частотная характеристика: 46 Гц – 22 кГц 

 Чувствительность: 91 дБ 

 Решетка: магнитная, без держателя; белая – окрашивается 

 Тип соединителя: золотая клемма с пружинным зажимом 

 Возможное предварительное крепление: EZBracket размер: F 
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